
technisches datenblatt  

AR 10.000

Ideal zum Absaugen  und  der  
Reinigung  von  Rauch,  emulsioniertem 
Ölnebel und Feinstaub.

Perfekte Lösung zum Filtern 
der Ölnebel von mehreren WZM 
Einheiten.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE

www.arf iltrazioni.com

DIE ENDGÜLTIGE LÖSUNG

Zum Filtern der Ölnebel in den 
Maschinenhallen



Gemäß der 
gesetzlichen 
Norm 
EN: 1822
D.d.u.o.  12772

Prüfungsattestat 
für Einzelgeräte 
mit 
entsprechendem 
Zertif ikat

Geeignet für 
Gruppen 
von mehreren WZM 
Einheiten

Fil trierung
mit Koaleszenz 
Effekt 

100% 100% 100%100%

EN 1822
D.D.U.O 12772

AR Fil trazioni  ist  Hersteller einer neuen Generation von Luftreinigern zur Rekondensierung und Reinigung 
verschiedenster Arten atmosphärischer Verunreinigungen, welche bei der Bearbeitung - bis zu drei  Schichten 
- an Werkzeugmaschinen (Arbeitszentren, Dreh- und Schleif maschinen, Laser und Waschmaschinen, usw.) 

anfal len.

VORTEILE

•  Schnelle und einfache Wartung 
•  Robuste Bauart ,  hohe Betriebssicherheit
•  Rückgewinnung des kondensierten Kühlmittels
•  Ausführung und Funktion gemäß der derzeitigen europäischen      

Normen
• Energieeinsparung von 916,00 Euro/Jahr zirka pro Luftreiniger
•  Reduzierung von Emission von 12 .000 kg CO2 /  Jahr /  Anlage 
•  Schutz der sensiblen Teile der WZM
• Schützt Umwelt und Personen
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

AR 10.000

Leistungsstark

Bis zu 10.000 m3/Std.



Entwickelt für das Absaugen und die Reinigung 
großer Mengen von Ölnebeln und Rauch, 
welche bei der Nassbearbeitung anfallen.  Die 
Serie AR 10.000 eignet sich zum Filtern von 
Partikeln verschiedener Größe durch den Einsatz 
von einfachen, austauschbaren Filtern mit 
unterschiedlicher Fi lterfeinheit .

Die Serie eignet sich hervorragend für 
halb-zentral isierte WZM-Systeme.

Dank seiner modularen Ausführung ist jede 
Filtereinheit mit einer Fi lterstufe mit hoher (EPA 
Filter)  bzw. mit sehr hoher Fi lterstufe (HEPA 
Filter)  ausgestattet ,  gemäß den derzeit gültigen 
europäischen Normen EN 1822 zum Abtragen von 
Feinstnebel und Rauch.

Jede Einheit ist  mit Motoren der Klasse IE2/IE3 mit 
niedrigem Energieverbrauch, mit elektrischem 
Schaltschrank und mit Verstopfungsmelder 
ausgestattet .

Für speziel le Anwendungen können jeweils 
geeignete Lauf räder verbaut werden. 

Mit Ablauf ausgestattet;  ermöglicht den 
Rückgewinn des rekondensierten Kühlmittels .

Die Serie AR 10.000 entspricht der technischen 
Anlage N.32,  veröffentl icht von der Region 
Lombardei N.2 vom 10.  Januar 2012 D.d.u.o.  n.  12772 
vom 23.12 .11  -  Absaugung und Regenerierung von 
Emissionen durch maschinenseitigen Filter sowie 
deren Rückführung in den Arbeitszyklus.
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AR 10.000

1°STUFE METALLFILTER
     VORFILTERZELLE AUS VERZINKTEM STAHL 

entspricht der europäischen Norm ISO EN 16890
Filterleistung > 95%
Filterfeinheit 3 μ

• Reinigung (al le 12/ 18 Monate)
•  Ausführung aus robustem Metallrahmen mit  
  Spanschutzgitter
•  Durch Ausnutzen des Siebeffektes und der 
  Schwerelosigkeit werden kondensierte 
  Öltropfen in einen Drainageschlauch geleitet

2°STUFE TASCHENFILTER
FILTRIERUNG DURCH KOALESZENZ EFFEKT
entspricht der europäischen Norm ISO EN 16890
Filterleistung bis zu 95% 
Filterfeinheit 0,4 µ

• Austausch al le 6/ 18 Monate
• Glasfaserf i lter mit ausgedehnter 
  Fi lteroberfläche

3°STUFE FILTERUNG DURCH   

    KOALESZENZ
SCHWARZER PANELFILTER, KOALESZENZ 

EFFEKT

•  Waschbar
•  Vertei ler
•  Schalldämpfer

4°STUFE HEPA FILTER
FILTER MIT HOHER (EPA) BZW. SEHR HOHER 

(HEPA) FILTERLEISTUNG 
entspricht der europäischen Norm ISO EN1822
Filterleistung bis zu 99,995%
Filterfeinheit ≥ 0,15μ

• Austausch al le 24/36 Monate

FUNKTIONSPRINZIP
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TECHNISCHE DATEN VOLUMENSTROM UND LEISTUNG

JEDER LUFTREINIGER IST WIE FOLGT AUSGESTATTET:

•  Motoren der Klasse  IE3  mit niedrigem Energieverbrauch (ULCSA auf Anf rage)
•  Schaltschrank Stern/Dreieck Anlauf
•  Motorschutzschalter ABB/SIEMENS (ULCSA auf Anf rage) 
•  Detektor Fi lterverstopfung; analoges /  digitales Manometer
•  Hocheff izienter Endf i lter bis max.  HEPA H13
•  Ablauf für die Rückgewinnung von abgeschiedenem KSS

GEEIGNET FÜR 

•  GROSSE MENGEN VON RAUCH/ÖLNEBEL AUS EMULSIONEN/FEINSTAUB SERIE AR 10.000

Die Volumenströme können gemäß der eingesetzten Filter und deren Kombination untereinander,  vari ieren

MODELL Absaugöffnung

Ømm

Maximale 

Luftleistung

m3/Std

Leistung

kW

Förderhöhe

mm/H2O

Spannung 

Frequenz

V Hz

Geräu-

schpegel

dBa

Gewicht

Kg

AR 10.000 350/400 9.600 9 200 400/690 50 79 780

TECHNISCHE DATEN

AR 10.000
9600 m 3/Std



TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
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AR 10.000 SERIES 
 
Indicata per l’aspirazione e la depurazione di grosse quantità di nebbia oleosa e fumo generati nelle 
lavorazioni ad umido, la serie AR 10.000 è idonea alla depurazione di particelle di differenti granulometrie 
facendo semplicemente ricorso a filtri intercambiabili di diversa efficienza di filtrazione.  
 

Ben si adatta a soluzioni semi-centralizzate. 
 

Grazie alla sua modularità, ogni depuratore è dotato di stadio di Filtrazione ad Alta (filtro EPA) o 
Altissima (filtro HEPA) efficienza a norme Europee EN 1822 adatto all’abbattimento di micro-nebbie e 
fumi.  
Ogni apparecchiatura è dotata di motore classe IE2/IE3 a basso consumo energetico, di quadro elettrico 
di comando e di rilevatore intasamento filtri.  
Per specifiche esigenze sarà possibile adottare opportune giranti. 
Provvista di drenaggio, consente il recupero del liquido ricondensato. 
La serie AR 10.000 è conforme all’ All. tecnico n.32 pubblicato sul bollettino ufficiale Regione Lombardia 
n.2 del 10 gennaio 2012 D.d.u.o. n.12772 del 23/12/11 – emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo 
macchina con re-immissione all’interno del luogo di lavoro. 
  

 
It is suitable for suction and purification of large quantities of oil mist and fume produced during wet 
machining processes and appropriate for purifying particles of different sizes, simply using interchangeable 
filters with different degrees of filtration efficiency.  
 

AR 10.000 Series is able to semi-centralized solutions. 
 

Thanks to its modularity, each air cleaner is equipped with stage of High (with EPA filter) or Highest (with 
HEPA filter) filtration efficiency tested in accordance with European norm EN 1822 suitable for holding 
micro-mist and smoke.  
They are equipped with low power consumption motor IE2/IE3 class,  with electric control panel and 
gauge to monitor filter conditions.  
For specific requirements is possible to opt for suitable impellers. 
A drainage allows the recovery of re-condensed coolant liquid. 
The AR 10.000 series is conform to the Technical attachment n.32 published in the official Lombardy 
Regional bulletin n.2 of 10th January 2012 D.d.u.o. n.12772 of 23/12/11 – emission aspirated and 
treated by filter on top of machine with re-entry in the work place. 
 

 
 
 

 AR10.000 con  SUPPORTO 
                          AR10.000 with SUPPORT

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA 

*= con silenziatore / with noise attenuator  
 

                   
AR FILTRAZIONI si riserva la possibilità di apportare in ogni momento e senza preavviso qualsiasi variazione costruttiva si rendesse necessaria al  miglioramento dei propri prodotti. Pertanto i dati tecnici esposti non sono da ritenersi vincolanti.  
AR FILTRAZIONI reserves the right to make, at any moment and without notice, any change necessary to improve its products. The technical data of this sheet are not binding. 

 
Modello  
Model 

 

Disegno 

 
Drawing

Bocca 
aspirante 

 
Suction inlet  

     Ø mm 

Portata 
massima 

Max  
airflow 
m3/h 

Prevalenza 
 
 

Pressure  
mm/H2O 

Potenza 

 
Power 
kW 

Tensione- 
frequenza 
Voltage- 

Frequency 
       V            Hz 

Rumorosità 
 
 

Noise level 
dBa 

AR 10.000 3804 400 9600 200 9 400/690 – 50 79* 

 
Modello  

 
Model 

 

Dimensioni d’ingombro 
 

Overall dimensions 
mm 

       A           B           C           D           H           H1           

Interassi fissaggio 
 

Fixing wheelbase 
mm 

       E          F          G          

Peso 
 

Weight 
 

kg 
AR 10.000    1400   2060   1200   1650    2700    2900             365    315   1320  780 

E

mmH 2o

mbar

Kpa

DPF 1 5E

Optional silenziatore

Optional noise attenuator
OUT OUT

IN

A

B

C

D

H1

G F E F

H

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

H

mm

H1

mm

E

mm

F

mm

G

mm

1400 2060 1200 1700 2720 2970 365 315 1320

AR Filtrazioni behält sich vor konstruktive Änderungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit seiner Produkte ohne Mittei lung, und 
jederzeit durchzuführen. Die vorl iegenden technischen Daten verstehen sich deshalb als nicht bindend.



OPTIONAL

SCHALLDÄMPFER

Zur Minderung des 
Geräuschpegels

PDMF 4.0 

Zusätzl ich zum analogen 
Manometer sendet ein 
digitales Manometer 
ein Signal an die WZM 
sobald Wartungsarbeiten 
durchzuführen sind.

ABLAUFBEHÄLTER 
Ideal zum Auffangen 
des rückgewonnenen, 
rekondensierten Kühlmittels
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AKTIVKOHLEZELLE

Gerüche, Dämpfe,  VOC und 
Formaldehyd werden durch 
die Aktivkohle neutral isiert .

84 Kg aktive Kohle

R&D-BÜRO 

AR Filtrazioni ist  auch ein Synonym für ständige Forschung. Das R&D-Büro beschäftigt sich täglich 
mit der Forschung und Entwicklung innovativer technischer Lösungen für die Reinigung von Ölnebel , 
Dämpfen und Feinststaub, die bei der Bearbeitung an Werkzeugmaschinen entstehen.
 
Alle Serien von Luftreinigern und Zubehörprodukten sind als “Made in Italy” zertif iziert .
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AR FILTRAZIONI  bietet immer turn-key Lösungen an. 
Die Instal lation kann durch unser Servicepersonal oder kundenseitig durchgeführt 
werden.

Installation AR 10.000 auf Druckmaschinen SACMA

INSTALLATION
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Installation AR 10.000 auf Drehmaschinen von Pietro Carnaghi



 oni.it ioni.i

 

 

≥

 

 

 

99.995%

EN 1822
D.D.U.O 12772

EN 1822

D.d.u.o. n.12772

• ISO EN 16890 (ehemals EN779), Filterleistung > 95% Teilchen mit 

Volumen ≥ 0,4 µ

• Endfiltrationsstufe gemäß EN1822 mit hoher (EPA) bzw. sehr hoher 

(HEPA) Filtrationsleistung bis zu 99,995% der Partikel mit einem 

Volumen von 0,15 µ (Feinstnebel, Feinstaub, Rauch)
• Sichtkontrolle / Filterverstopfung
• Motorschutzschalter
• Abnahmeprotokoll für jedes einzelne Gerät

NORMEN

HEPA FILTER BIS H13 EN 1822

Sehr hohe Filtrationsleistung 

Filtrationsleistung bis zu 
99,995% der Partikel mit einer 
Filterfeinheit von > 0,15 μ 
(Mikropartikel)

GEMÄSS DER DERZEIT GÜLTIGEN ITALIENISCHEN NORM:

Die Serie AR 10.000 entspricht dem technischen Anhang Nr. 32 vom 
10 Januar 2012 – D.d.u.o. n. 12772 vom 23.12.11 bezugnehmend auf die 
abgesaugten und behandelten Emissionen mit maschinenseitig 
angebrachtem Filter und Wiedereinführung in den Arbeitszyklus.

ÜBERPRÜFUNG DES RAUCHABZUGSYSTEMS DURCHGEFÜHRT VON Studio Ambiente S.N.C.

AUSLASS DER ANLAGE AUF AUTOMATISCHER DREHMASCHINE 6/32

Parameter Festgelegte Werte (mg/m3) Referenzwerte  

(TLV/TWA) (mg/m3)

Mineralöl / Ölnebel o.o4 5

Raumtemperatur 18.5 °C

Spezif ische Probenentnahme zur Beurteilung der Eff izienz des Ansaug- und Abzugsystems nach einer Wartung mit 
Austausch des Filters (ARNO 2 CF n. 13, Seriennummer 04607/2007) ausgestattet mit neuem HEPA absolut Filter, zum 

Schutz einer automatischen Drehmaschine zur Bearbeitung einer Stange, Material AVP, mit Ganzöl.
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VALUE

PLUS
• Beschaffungszeit für Filter und Ersatzteile: Sofort Lieferbar – auf Lager
• Arbeitsbereichs- und technische Analyse: kostenlos während der Auftragsphase sowie 

während der gesamten Lebensdauer der Anlagen
• Lieferzeit: 4/6 Wochen
• Mit Spitzentechnologie allein gibt sich AR FILTRAZIONI aber nicht zufrieden: Servicestärke 

und Kundennähe gewährleisten schnell die optimale, technisch augereifte Lösung, selbst für 
spezielle Kundenanforderungen.

• Um eventuelle Stillstandszeiten auf Minimum zu reduzieren, sorgt das AR FILTRAZIONI 
ServiceTeam im Fall der Fälle schnell für das lagervorrätige Ersatzteil. Aufgrund der 
Langlebigkeit der AR FILTRAZIONI Produkte passiert das allerdings nicht allzu häufig.

Unverbindliche Angebote

Installation

60 Tage Testzeit

Garantie 24 Monate

Vertrieb und After Sales

Wartungsvertrag

Kostenlose Bedarfsanalyse

vor Ort
Beratung

40-jähriges

know-how

• Projektierung, Studie und Ausführung industrieller Filteranlagen ad-
hoc, inklusiv Bestands- und Datenaufnahme vorort zur Auswahl des 
besten Filtersystems entsprechend Ihren Anforderungen.

• Auslagerung der Wartungsarbeiten. Diese werden auf unsere 
Verantwortung durch qualif iziertes Fachpersonal durchgeführt und 
durch eine rechtlich gültige Bescheinigung bestätigt. 

• Sie benutzen keine Originalf iltereinsätze für die Nebel- und 
Rauchabscheider? Der Garantieanspruch verfällt! Verzichten Sie nicht 
auf Eff izienz und die Garantie. Gerne beraten wir Sie wie Sie Ihre 
Kosten niedrig halten können.

• Jede Aufgabenstellung führt AR Filtrazioni eine funktionierende 
Lösung zu  und das auf höchstem Niveau.

REFERENZEN
Einige Kunden, die sich für die Luftreiniger von AR Filtrazioni entschieden haben
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Via Dell’ Industria 59/61
24126 Bergamo ITALIEN

+39 035 533822

web@arfiltrazioni.it

www.arf iltrazioni.com

AR FILTRAZIONI SRL

 www.mistcollector.com         www.nebbieoleose.it         www.luftreinigerfueroelnebel.de

HIER FINDEN SIE UNS


